PEDES A

PROYECTOS ¥ DESARROLLOS DE INGENIERIA
TERMOGRAFIA. INTRODUCCION

El periodo de garantia de fabricacion de un mddulo solar es, en general, de 2 a 3 afos y el
principal defecto de fabricacidon que presentan los mddulos son los puntos calientes. Si usted es
propietario de una instalacion solar fotovoltaica, le interesard detectar los mdédulos defectuosos y asi
poder reclamar al fabricante. El método de identificacion de puntos calientes mas eficaz es la revision
termografica.

PYDESA le realizard un estudio detallado de toda su instalacion identificando los mddulos
defectuosos y asi poder reclamar la garantia del mismo.

LA TERMOGRAFIA INFRARROJA EN FOTOVOLTAICA

Mediante la termografia podemos realizar controles periddicos de ayuda
al propietario o mantenedor de la instalacién a fin de localizar los
problemas en células o equipos que debido al aumento de temperatura
(reducen su rendimiento entre un 0,04-0,06% por cada grado centigrado
de aumento de temperatura), para el rendimiento Optimo de la
instalacion.

APLICACIONES DE LA TERMOGRAFIA EN FOTOVOLTAICA

» Inspecciones en huertas solares

» Localizacion de células defectuosas
e Con micro fisuras
e Diferencias de formato
e Polarizacién

» Sobrecalentamientos en cableado y equipos
» Localizacion de defectos de soldadura

» Defectos en la caja de conexiones

» Defectos en conexion de aparamenta

Para mayor informacién llamar al:

657789 069
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